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Acoplamientos

Características

FFX

�s��Hasta 14675 Nm de par con motores a 6 polos

�s��Líder en su clase con 4° de desalineación angular

�s��Absorción de choque fuerte de hasta 12°

�s��Se puede cambiar el neumático sin mover el  motor 
o la máquina de trabajo

�s��El neumático se puede cambiar sin mover primer 
motor o la máquina de trabajo

�s��El desgaste se detecta con una  inspección visual

�s��El hecho que no tiene contragolpe hace que el FFX 
sea ideal para tareas en marcha atrás, ya que los 
cables que soportan la carga están bobinados en 
ambas direcciones. Los engranajes con marcha 
atrás no presentan ninguna di!cultad

�s��Se utilizan bridas y anillos de sujeción de acero 
en toda la gama para un agarre mejor del anillo de 
sujeción y del neumático

�s��Neumáticos resistentes al fuego y anti-estáticos 
están disponibles

�s��No requieren lubricación

�s��Bridas con anillo cónico y agujero piloto están 
disponibles

HRC

�s��Diseñados especí!camente para motores IEC

�s��Pares de hasta 3150 Nm

�s����Hasta el desalineamiento angular 1°

�s��Buenas propiedades de absorción de impactos

�s��Montaje rápido y fácil con bujes cónicos

�s��Piezas resistentes al fuego y anti-estáticos también 
están disponibles

�s��Cubos de hierro fundido de alta calidad

�s��Funcionamiento con mecanismos de seguridad

NPX

�s��Diseñados según los estándares de la industria

�s��Disponibles con bridas en tres segmentos, 
permitiendo así que se cambien los segmentos sin 
desmontar ni el eje primario ni el eje de salida

�s��Altos niveles de "exibilidad torsional

�s��Capacidad de alta velocidad

�s��Adecuados para aplicaciones con motores 
eléctricos IEC

�s��Bridas con buje cónico y agujero piloto

RPX

�s��Mecanizados con el diseño de la mandíbula 
curvada. Esto reduce la vibración y permite la 
carga contra los impactos.

�s��Diseñados según los estándares de la industria

�s��Alto par para su tamaño

�s��Bridas con buje cónico y agujero piloto

�s��Piezas con dureza 92° shore (amarillo) y 98° shore 
(rojo) disponibles

MORDAZA

�s��Diseño internacional

�s��Amplia gama de bajo costo con tamaños desde 16 
mm hasta 127 mm en diámetro

CADENA

�s��Alta capacidad de par

�s��Agujeros de 12 mm hasta 150 mm en diámetro

�s��Caja totalmente cerrada con juntas tóricas



Acoplamientos

Selección de acoplamientos FFX
Procedimiento de selección para acoplamientos FFX

1] Factor de servicio.
En la tabla 1 en la página 239, seleccionar el factor de 
servicio apropiado para la aplicación

2] Potencia nominal.      
Multiplicar la potencia absorbida de la máquina accionada, 
en kW, por el factor de servicio en el paso 1) para obtener 
la potencia nominal. Si no se conoce la potencia absorbida, 
utilice lo potencia motriz.

3] Selección del tamaño del acoplamiento FFX.
Consulte la tabla 2 en la página 239.   
Lea en la columna izquierda hasta encontrar la velocidad 
requerida. Luego lea horizontalmente en la línea de la 
velocidad hasta encontrar una potencia igual o superior a la 
potencia nominal del paso 2). Leer verticalmente en la parte 
superior de la columna para obtener el tamaño correcto de 
acoplamiento FFX.

4] Dimensiones del alesaje.     
Desde la tabla de dimensiones en la página 240, controle que 
el acoplamiento seleccionado se ajuste a los ejes.

Ejemplo de selección de acoplamiento FFX

Seleccionar un acoplamiento FFX Challenge para accionar una 
bomba de pistón con un motor eléctrico de 980 rev/min y 30 kW. 
La bomba absorbe 24 kW y funciona por 18 horas/día.
El eje del motor es de 60 mm de diámetro y el de la bomba es de 55 
mm de diámetro.
Se requieren bridas con buje cónico para ambos ejes.

1] Factor de servicio.      
Desde la tabla 2 en la página 239, el factor de servicio para esta 
aplicación es 1,9

2] Potencia nominal.      
Utilizando la potencia absorbida de la bomba, la potencia 
nominal es 24 x 1,9 = 45,6 kW

3] Selección del tamaño del acoplamiento FFX.
Consulte la tabla 2 en la página 239.   
Leyendo en la columna izquierda y interpolando para la 
velocidad requerida de 980 rev/min, se nota como un FFX 090 
transmitirá 50,6 kW que es superior a la potencia requerida 
de 45,6 kW en el paso 2)

4] Dimensiones del alesaje.     
Desde la tabla de dimensiones en la página 240, tanto las 
bridas ‘F’ como ‘H’ en un FFX 090 se ajustan a un buje cónico 
2517, que es disponible con alesajes que se adaptan a los 
requisitos de los ejes para esta aplicación.

FFX Tyre Coupling
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Selección de acoplamientos FFX

Tabla 2, Potencias Nominales (kW) 

Casos especiales
Para aplicaciones donde se producen "uctua-
ciones de choque, vibración y par - consultar 
Challenge

Tipo de motor primario
Arranques suaves Arranques pesados

Motores eléctricos y otros motores 
primarios con funcionamiento constante

Motores de combustión interna

Tipo de máquina accionada

Número de horas de funcionamiento por día

menos de 
10

10 - 16
mas de 

16
menos de 

10
10 - 16 mas de 16

Carga uniforme
agitadores ligeros, cintas transportadoras de arena etc, 
ventiladores hasta 7,5 kW, compresores centrífugos y 
bombas 

0.8 0.9 1.0 1.3 1.4 1.5

Carga moderada
agitadores de densidad variable, cintas transportadoras 
(carga no uniforme), ventiladores  de más de 7,5 kW, otros 
compresores rotativos y bombas, generadores, máquinas 
herramientas, maquinaria de impresión, maquinaria de 
lavandería, pantallas rotativas, maquinaria rotativa para trabajar 
la madera

1.3 1.4 1.5 1.8 1.9 2.0

Carga pesada
compresores de pistón y bombas, sopladores 
de desplazamiento positivo, transportadores 
de servicio pesado, molinos de martillo, 
pulverizadores, prensas, tijeras, punzones, 
máquinas para trabajar la goma

1.8 1.9 2.0 2.3 2.4 2.5

Carga muy pesada
trituradoras - de mandíbula, giratorias, etc 
laminadoras, calandrias, máquinas de cantera, 
cribas vibratorias

2.3 2.4 2.5 2.8 2.9 3.0

Tabla 1, Factores de servicio

Todas las potencias son con par constante
Interpolar para velocidades que no !guran

Velocidad 
de rotación 
en rev/min

FFX
40

FFX
50

FFX
60

FFX
70

FFX
80

FFX
90

FFX
100

FFX
110

FFX
120

FFX
140

FFX
160

FFX
180

FFX
200

FFX
220

FFX
250

100 0.28 0.87 1.58 2.59 4.06 5.16 6.83 9.09 14.2 26.7 41.8 65.4 96.8 120 154
500 1.41 4.36 7.88 12.9 20.2 25.7 34.1 45.4 71.4 134 209 327 484 601 767
700 1.97 6.10 11.0 18.1 28.4 36.0 47.7 63.6 99.8 187 292 458 678 842 1074
720 2.02 6.26 11.3 18.6 29.2 37.1 49.1 65.4 103 192 301 471 697 866 1104
800 2.25 6.97 12.5 20.7 32.4 41.2 54.5 72.3 114 214 334 523 775 962 1227
900 2.53 7.84 14.1 23.3 36.5 46.3 61.4 81.8 128 241 376 589 872 1082 1380
960 2.69 8.36 15.1 24.8 38.9 49.4 65.5 87.3 137 257 401 628 929 1154 1472

1000 2.81 8.71 15.7 25.9 40.6 51.5 68.2 90.9 143 267 419 655 968 1203 1534
1200 3.37 10.4 18.9 31.0 48.6 61.8 81.8 109 171 321 502 785 1162 - -
1400 3.93 12.2 22.0 36.2 56.8 72.1 95.5 127 200 375 585 916 - - -
1440 4.04 12.5 22.6 37.2 58.4 74.2 98.3 131 206 385 602 942 - - -
1500 4.21 13.0 23.6 38.8 60.9 77.3 102 136 214 401 627 982 - - -
1800 5.05 15.6 28.3 46.5 73.0 92.7 123 164 257 481 - - - - -
2000 5.62 17.4 31.5 51.8 81.1 103 136 182 286 - - - - - -
2500 7.02 21.7 39.3 64.7 102 129 145 - - - - - - - -
2880 8.08 25.0 45.3 74.5 117 149 - - - - - - - - -
3000 8.42 26.1 47.2 77.6 122 155 - - - - - - - - -
3500 9.82 30.4 55.1 90.6 - - - - - - - - - - -
4000 11.2 34.8 63.0 - - - - - - - - - - - -
4500 12.6 39.1 - - - - - - - - - - - - -
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Acoplamientos FFX
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Notas
 # = el peso se re!ere a medio acoplamiento.

* = M es la mitad de la distancia entre las super!cies de las bridas    

Los neumáticos resistentes al fuego y antiestático están disponibles - consultar Challenge

Los neumáticos estándar Challenge son fabricados a partir de caucho natural con un rango de temperatur a de funcionamiento entre-50°C y +50°C.
Los neumáticos Challenge FRAS son fabricados a part ir de caucho de cloropreno y tienen un rango de tem peratura de funcionamiento entre -15°C and +70°C

Todas las bridas Challenge FFX hasta un tamaño de 180 se producen en acero C45. A partir del tamaño 200 hacia arriba se produce 
a partir de GGG.

Coupling

acoplamiento

Talla

buje

Alesaje Max Agujero

piloto

Tipos F y H Tipo B Peso#

kgfmétrico pulgadas A B C M * F D F D

040B - 32 - 12 104 - 82 11.0 - - 33 22 0.84
040F 1008 25 1$ - 104 - 82 11.0 33.0 22 - - 0.84
040H 1008 25 1$ - 104 - 82 11.0 33.0 22 - - 0.84
050B - 38 - 15 133 79 100 12.5 - - 45 32.5 1.26
050F 1210 32 1.1/4$ - 133 79 100 12.5 37.5 25 - - 1.26
050H 1210 32 1.1/4$ - 133 79 100 12.5 37.5 25 - - 1.26
060B - 45 - 18 165 103 124.5 16.5 - - 55 38.5 2.10
060F 1610 42 1.5/8$ - 165 103 124.5 16.5 41.5 25 2.10
060H 1610 42 1.5/8$ - 165 103 124.5 16.5 41.5 25 2.10
070B - 50 - 22 187 80 142 11.5 - - 46.5 35 3.26
070F 2012 50 2$ - 187 80 142 11.5 44.5 33 - - 3.26
070H 1610 42 1.5/8$ - 187 80 142 11.5 42.5 31 - - 3.15
080B - 60 - 25 211 98 165 12.5 - - 55 42.5 5.15
080F 2517 65 2.1/2$ - 211 98 165 12.5 58.5 46 - - 5.15
080H 2012 50 2$ - 211 98 165 12.5 45.5 33 - - 4.83
090B - 70 - 28 235 108 187 13.5 - - 63.5 50 7.46
090F 2517 65 2.1/2$ - 235 108 187 13.5 59.5 46 - - 7.35
090H 2517 65 2.1/2$ - 235 108 187 13.5 59.5 46 - - 7.35
100B - 80 - 32 254 120 214 13.5 - - 70.5 57 10.4
100F 3020 75 3$ - 254 120 214 13.5 65.5 52 - - 10.4
100H 2517 65 2.1/2$ - 254 120 214 13.5 59.5 46 - - 9.87
110B - 90 - 30 279 134 232 12.5 - - 70.5 58 13.1
110F 3020 75 3$ - 279 134 232 12.5 64.5 52 - - 12.3
110H 3020 75 3$ - 279 134 232 12.5 64.5 52 - - 12.3
120B - 100 - 38 314 143 262 14.5 - - 84.5 70 17.7
120F 3525 100 4$ - 314 140 262 14.5 80.5 66 - - 17.3
120H 3020 75 3$ - 314 140 262 14.5 66.5 52 - - 16.7
140B - 130 - 75 359 178 313 16.0 - - 110 94 23.3
140F 3525 100 4$ - 359 178 313 16.0 82.0 66 - - 23.4
140H 3525 100 4$ - 359 178 313 16.0 82.0 66 - - 23.4
160B - 140 - 75 402 197 347 15.0 - - 117 102 37.6
160F 4030 115 4.1/2$ - 402 197 347 15.0 92.4 77.4 - - 34.1
160H 4030 115 4.1/2$ - 402 197 347 15.0 92.4 77.4 - - 34.1
180B - 150 - 75 470 205 396 23.0 - - 137 114 51.6
180F 4535 125 5$ - 470 205 396 23.0 112.0 89 - - 44.3
180H 4535 125 5$ - 470 205 396 23.0 112.0 89 - - 44.3
200B - 150 - 85 508 206 433 24.0 - - 138 114 61.1
200F 4535 125 5$ - 508 206 433 24.0 113.0 89 - - 56.3
200H 4535 125 5$ - 508 206 433 24.0 113.0 89 - - 56.3
220B - 160 - 85 562 224 472 27.5 - - 154.5 127 83.6
220F 5040 125 5$ - 562 224 472 27.5 129.5 102 - - 75.6
220H 5040 125 5$ - 562 224 472 27.5 129.5 102 - - 75.6
250B - 190 - 88 628 254 532 28.5 - - 160.5 132 109.0
250F 5040 125 5$ - 628 254 532 28.5 155.5 127 - - 106.0
250H 5040 125 5$ - 628 254 532 28.5 155.5 127 - - 106.0

Datos de los acoplamientos FFX

NB. Todos los neumáticos !exibles tienen una capacidad de desalineamiento angular hasta 4 º



Acoplamientos

Acoplamientos FFX
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DM

F

A B C
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F

A B C

DM

F

A B C

DM

F

A B C

DM

F

A B C

DM

F

Accommodate
simultaneous

maximum
misalignment
in all planes.

Agujero Piloto 
B

Brica Cónica  
H

Brica Cónica 
F

Agujero Piloto 
B

Brica Cónica 
H

Brica Cónica 
F

Tallas 040 hasta 060 Tallas 070 hasta 250

Datos de los acoplamientos FFX

Instalación y datos técnicos de los acoplamientos FFX

* llamado también ‘end !oat’

Talla Distancia Distancia Par Velocidad desalineación desalineación Tornillo de  
acoplamiento entre entre nominal max paralela  axial sujeción  

bridas extremidades   max   max* Talla Par
mm mm Nm rev/min   Nm

40 22 2 24 4500 1.1 1.3 M6 15
50 25 2 66 4500 1.3 1.7 M6 15
60 33 2 127 4000 1.6 2.0 M6 15
70 23 3 250 3600 1.9 2.3 M8 24
80 25 3 375 3100 2.1 2.6 M8 24
90 27 3 500 3000 2.4 3.0 M10 40

100 27 3 675 2600 2.6 3.3 M10 40
110 25 3 875 2300 2.9 3.7 M10 40
120 29 3 1330 2050 3.2 4.0 M12 50
140 32 5 2325 1800 3.7 4.6 M12 55
160 30 5 3770 1600 4.2 5.3 M16 80
180 46 6 6270 1500 4.8 6.0 M16 105
200 48 6 9325 1300 5.3 6.6 M16 120
220 55 6 11600 1100 5.8 7.3 M20 165
250 59 6 14675 1000 6.6 8.2 M20 165

®
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Instalación de acoplamientos FFX

1] Limpiar todas las partes

2] Montar las bridas en los ejes después de conectar los anillos de 
sujeción sin apretar

3] Mover las bridas sobre los ejes hasta conseguir la dimensión  ‘M’ 
(véase tabla 3). Asegúrese de que haya su!ciente es pacio entre 
los extremos del eje para permitir cualquier movimiento axial

4] Compruebe la alineación en los planos paralelos y angulares 
para asegurar los ejes están alineados con la mayor precisión 
posible - la más precisa la alineación, menos desgaste de los 
neumáticos. Véase la tabla 3 para los valores de desalineación

5] Montar el neumático en el espacio entre el anillo de sujeción y la 
brida, y veri!car que el talón del neumático está correctamente 
ubicado. Cuando está situado correctamente, la distancia entre 
los neumáticos debe coincidir con el valor en la tabla 4

6] Apriete los tornillos del anillo de sujeción, alternativamente 
y poco a poco, hasta que se logre el par de apriete correcto 
(véase la tabla 3)

Instrucciones de instalación

Flange

internal 
clamping
ring

M

Flange

External 
clamping
ring

M

FFX Coupling Size
040 070 140 180
to to to to

060 120 160 250

Gap between tyre ends 2 3 5 6

Tabla 3

Conjunto FFX

Talla acoplamiento FFX 040 050 060 070 080 090 100 110 120 140 160 180 200 220 250

Desalineación paralela 1.0 1.3 1.6 1.9 2.1 2.4 2.6 2.9 3.2 3.7 4.2 4.8 5.3 5.8 6.6
Desalineación axial (end "oat) 1.3 1.7 2.0 2.3 2.6 3.0 3.3 3.7 4.0 4.6 5.3 6.0 6.6 7.3 8.2
Desalineación angular 4° 4° 4° 4° 4° 4° 4° 4° 4° 4° 4° 4° 4° 4° 4°
Dimensión M 22 25 33 23 25 27 27 25 29 32 30 46 48 55 59
Par del tornillo del anillo de sujeción - Nm 15 15 15 24 24 40 40 40 50 55 80 105 120 165 165

FFX Coupling Size
040 070 140 180

hasta hasta hasta hasta
060 120 160 250

Dist. entre neumáticos 2 3 5 6

Tabla 4
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Acoplamientos HRC
Procedimiento de selección para acoplamientos HRC

1] Factor de servicio.
En la tabla 1 en la página 244, seleccionar el factor de servicio 
apropiado para la aplicación

2] Potencia nominal.      
Multiplicar la potencia absorbida de la máquina accionada, 
en kW, por el factor de servicio en el paso 1) para obtener 
la potencia nominal. Si no se conoce la potencia absorbida, 
utilice lo potencia motriz.

3] Selección del tamaño del acoplamiento HRC.
Consulte la tabla 2 en la página 244.   
Lea en la columna izquierda hasta encontrar la velocidad 
requerida. Luego lea horizontalmente en la línea de la 
velocidad hasta encontrar una potencia igual o superior a la 
potencia nominal del paso 2). Leer verticalmente en la parte 
superior de la columna para obtener el tamaño correcto de 
acoplamiento HRC.

4] Dimensiones del alesaje.     
Desde la tabla de dimensiones en la página 245, controle que 
el acoplamiento seleccionado se ajuste a los ejes. 

Ejemplo de selección de acoplamiento HRC

Seleccionar un acoplamiento HRC Challenge para accionar una 
máquina herramienta que tiene que correr durante por 16 horas/
día, con un motor eléctrico de 970 rev/min y 11 kW. La bomba 
absorbe 24 kW motor de u.
El eje del motor es de 42 mm de diámetro y el de la máquina 
herramienta es de 38 mm de diámetro.
Se requieren bridas con buje cónico para ambos ejes.

1] Factor de servicio.      
Desde la tabla 2 en la página 244, el factor de servicio para esta 
aplicación es 2,0

2] Potencia nominal.      
No se conoce la potencia absorbida de la bomba, y se utiliza 
entonces la potencia del motor. La potencia nominal es 11 x 
2,0 = 22,0 kW

3] Selección del tamaño del acoplamiento HRC
Consulte la tabla 2 en la página 244.   
Leyendo en la columna izquierda y interpolando para la 
velocidad requerida de 970 rev/min, se nota como un HRC 
130 transmitirá 32,0 kW que es superior a la potencia 
requerida de 22,0 kW en el paso 2)

4] Dimensiones del alesaje.     
Desde la tabla de dimensiones en la página 245, las bridas 
en un HRC 130 se ajustan a bujes cónicos 1610, que son 
disponibles con alesajes que se adaptan a los requisitos de 
los ejes para esta aplicación.
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Selección de acoplamientos HRC

Tipo de máquina accionada

Tipo de motor primario
Arranques suaves Arranques pesados

Motores eléctricos y otros motores 
primarios con funcionamiento constante

Motores de combustión interna

Número de horas de funcionamiento por día

Carga uniforme
agitadores ligeros, cintas transportadoras de arena etc, 
ventiladores hasta 7,5 kW, compresores centrífugos y 
bombas 

1.0 1.12 1.25 1.25 1.40 1.60

Carga moderada
agitadores de densidad variable, cintas transportadoras 
(carga no uniforme), ventiladores  de más de 7,5 kW, otros 
compresores rotativos y bombas, generadores, máquinas 
herramientas, maquinaria de impresión, maquinaria de 
lavandería, pantallas rotativas, maquinaria rotativa para 
trabajar la madera

1.5 1.75 2.00 2.00 2.25 2.50

Carga pesada
compresores de pistón y bombas, sopladores 
de desplazamiento positivo, transportadores 
de servicio pesado, molinos de martillo, 
pulverizadores, prensas, tijeras, punzones, 
máquinas para trabajar la goma

2.50 2.75 3.00 3.00 3.50 4.00

Tabla 1, Factores de servicio

Casos especiales
Para aplicaciones donde se producen 
"uctuaciones de choque, vibración y par -
consultar Challenge

Velocidad 
de rotación 
en rev/min

70 90 110 130 150 180 230 280

100 0.33 0.84 1.68 3.30 6.28 9.95 20.9 33.0
500 1.65 4.20 8.40 16.5 31.4 49.8 105 165
700 2.31 5.88 11.8 23.1 44.0 69.7 146 231
720 2.37 6.05 12.1 23.8 45.2 71.6 150 238
800 2.64 6.72 13.4 26.4 50.3 79.6 167 264
900 2.97 7.56 15.1 29.7 56.5 89.6 188 297
960 3.17 8.06 16.1 31.7 60.3 95.5 201 317
1000 3.33 8.40 16.8 33.0 62.8 99.5 209 330
1200 3.96 10.1 20.2 39.6 75.4 119 251 396
1400 4.62 11.8 23.5 46.2 87.9 139 293 462
1440 4.75 12.1 24.2 47.5 90.4 143 301 475
1500 4.95 12.6 25.2 49.5 94.2 149 314 495
1800 5.94 15.1 30.2 59.4 113 179 376 594
2000 6.60 16.8 33.6 66.0 126 199 418 660
2500 8.25 21.0 42.0 82.5 157 249 523 -
2880 9.50 24.2 48.4 95.0 181 287 - -
3000 9.90 25.2 50.4 99.0 188 299 - -
3500 11.6 29.4 58.8 116 220 348 - -
4000 13.2 33.6 67.2 132 251 - - -
4500 14.9 37.8 75.6 149 283 - - -
5000 16.5 42.0 84.0 - - - - -

Tabla 2, Potencias Nominales (kW) 

Todas las potencias son con par constante.
Interpolar para velocidades que no !guran
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Acoplamientos HRC
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HRC Tipo B
Acoplam. Alesaje Agujero Chavetero Ancho Ancho
No max piloto Tornillo exterior cubo

  Tamaño D C

70 32 8 M 6 20 23.5
90 42 10 M 6 26 30.5

110 55 10 M10 37 45.5
130 60 15 M10 39 47.5
150 70 20 M10 46 56.5
180 80 25 M10 58 70.5
230 100 25 M12 77 90.5
280 115 30 M16 90 105.5

HRC Tipo F y H
Acoplam. Talla  Ancho Ancho
No buje Alesaje max. exterior cubo  

mm pulgadas D C  

70 1008 25 1” 20.0 23.5  
90 1108 28 1.1/8” 19.5 23.5  

110 1610 42 1.5/8” 18.5 26.5  
130 1610 42 1.5/8” 18.0 26.5  
150 2012 50 2” 23.5 33.5
180 2517 65 2.1/2” 34.5 46.5  
230 3020 75 3” 39.5 52.5  
280 3525 100 4” 51.0 66.5

Datos comunes a todos los HRC
Talla Par Diám. Diám. Longitud  Elemento Desalineación Peso  Longitud total
acopl. nominal total cubo total Diám. anillo Ancho anillo paralela   (L)

Nm A B F E G kgf FF, FH, HH FB,HB BB

70 31 69 60 25.5 31 18.5 0.3 1.00 65.5 65.5 65.5
90 80 85 70 30.5 32 22.5 0.3 1.17 69.5 76.5 82.5

110 160 112 100 45.5 45 29.5 0.3 5.00 82.5 100.5 119.5
130 315 130 105 53.5 50 36.5 0.4 5.46 89.5 110.5 131.5
150 600 150 115 60.5 62 40.5 0.4 7.11 107.5 129.5 152.5
180 950 180 125 73.5 77 49.5 0.4 16.65 142.5 165.5 189.5
230 2000 225 155 85.5 99 59.5 0.5 26.05 164.5 202.5 239.5
280 3150 275 206 105.5 119 74.5 0.5 50.05 207.5 246.5 285.5

Desalineación angular de hasta 1 grado
El peso es para acoplamientos FF, FH o HH con bujes cónicos de medio de gama
F se re!ere a combinaciones de bridas: FF, FH, HH, FB, HB, BB.
El elemento elástico en los acoplamientos HRC Challenge se fabrica a partir de caucho nitrilo 
con un rango de temperatura de funcionamiento entre -40°C y +100°C.

E

G
L

F
Assembled Length

Conjunto HRC

A B

D D

C C

Brida F (agujero cónico)

A B

D

C

Brida H (agujero cónico)

A B

D D

C C

Brida B (agujero piloto)
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Procedimiento de selección para acoplamientos NPX

Sobre la base de potencia y velocidad

1] Factor de servicio.
En la tabla 1 en la página 247, seleccionar el factor de servicio 
apropiado para la aplicación.

2] Potencia nominal.      
Multiplicar la potencia absorbida de la máquina accionada, en kW,
por el factor de servicio en el paso 1) para obtener la potencia 
nominal. Si no se conoce la potencia absorbida, utilice lo potencia 
motriz.

3] Selección del tamaño del acoplamiento NPX.
Consulte la tabla 2 en la página 247. Lea en la columna izquierda 
hasta encontrar la velocidad requerida, y interpolar si la velocidad 
requerida no !gura. Luego lea horizontalmente en la línea de 
la velocidad hasta encontrar una potencia igual o superior a la 
potencia nominal del paso 2). Leer verticalmente en la parte 
superior de la columna para obtener el tamaño correcto de 
acoplamiento NPX.

4] Dimensiones del alesaje.     
Desde la tabla de dimensiones en las páginas 249 y 250, controle 
que el acoplamiento seleccionado se ajuste a los ejes. 

Para motores eléctricos IEC (página 248)

1] apunte la talla del bastidor, la potencia y la velocidad (o el numero 
de polos)

2] lea horizontalmente hasta la columna de la velocidad del motor (o 
numero de polos)

3] la clomna siguiente a la columna de la potencia del motor muestra 
la talla requerida del acoplamiento NPX
Las tallas de las bridas con agujero piloto están en caracteres 
normales. Las bridas con agujero cónico están en cursivas

Ejemplo de selección de acoplamiento NPX

Seleccionar un acoplamiento NPX de tipo B Challenge para accionar 
un pulverizador que tiene que correr por 16 horas/día, con un motor 
eléctrico de 1460 rev/min y 15 kW. El pulverizador absorbe 13.2 kW.
Ambos ejes son de 42 mm, y se requieren bridas con buje cónico para 
ambos ejes.

1] Factor de servicio.      
Desde la tabla 1 en la página 247, el factor de servicio para esta 
aplicación es 1,75

2] Potencia nominal.      
No se conoce la potencia absorbida de la bomba, y se utiliza 
entonces la potencia del motor. La potencia nominal es 13,2 x 
1,75 = 23,1 kW

3] Selección del tamaño del acoplamiento NPX
Consulte la tabla 2 en la página 247.   
Leyendo en la columna izquierda y interpolando para la velocidad 
requerida de 1460 rev/min, se nota como un NPX de talla 110 
transmitirá 24,5 kW que es superior a la potencia requerida de 
23,1 kW en el paso 2)

4] Dimensiones del alesaje.      
Desde la tabla de dimensiones en la página 250, las bridas en un 
NPX 110 se ajustan a bujes cónicos 1610, que son disponibles 
con alesajes que se adaptan a los requisitos de los ejes para esta 
aplicación.

Acoplamientos NPX

kW,

cia 

da 
ad 

role 
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NPX Selección de Acoplamiento

Casos especiales
Para aplicaciones donde se producen "uctuaciones de  choque, vibración y 
par - consultar Challenge Tipo de motor primario

Tipo de máquina accionada

motores eléctricos 
y otros motores 
primarios con 

funcionamiento
constante

motores de 
combustión 

interna con 4 o 
más polos

motores de 
combustión 
interna con 

menos de 4 polos

Carga uniforme
agitadores ligeros, cintas transportadoras de arena etc, ventiladores hasta 7,5 kW, 
compresores centrífugos y bombas 

1.00 1.25 1.50

Carga moderada
agitadores de densidad variable, cintas transportadoras (carga no uniforme), ventiladores  de 
más de 7,5 kW, otros compresores rotativos y bombas, generadores, máquinas herramientas, 
maquinaria de impresión, maquinaria de lavandería, pantallas rotativas, maquinaria rotativa para 
trabajar la madera

1.25 1.50 2.00

Carga pesada
compresores de pistón y bombas, sopladores de desplazamiento positivo, 
transportadores de servicio pesado, molinos de martillo, pulverizadores, prensas, 
tijeras, punzones, máquinas para trabajar la goma, trituradoras, molinos

1.75 2.00 2.50

Tabla 1, Factores de servicio

Estos factores de servicio son para un funcionamiento de 24 oras/día

Velocidad 
de rotación 
en rev/min

58 68 80 95 110 125 140 160 180 200 225 250

100 0.20 0.36 0.63 1.05 1.68 2.51 3.77 5.86 9.22 14.0 20.9 29.3
500 1.00 1.80 3.15 5.25 8.40 12.6 18.9 29.3 46.1 70.2 105 147
700 1.40 2.52 4.41 7.35 11.8 17.6 26.4 41.0 64.5 98.2 147 205
720 1.44 2.59 4.54 7.56 12.1 18.1 27.1 42.2 66.4 101 151 211
800 1.60 2.88 5.04 8.40 13.4 20.1 30.2 46.9 73.8 112 168 235
900 1.80 3.24 5.67 9.45 15.1 22.6 33.9 52.7 83.0 126 188 264
960 1.92 3.46 6.05 10.1 16.1 24.1 36.2 56.3 88.5 135 201 281
1000 2.00 3.60 6.30 10.5 16.8 25.1 37.7 58.6 92.2 140 209 293
1200 2.40 4.32 7.56 12.6 20.2 30.1 45.2 70.3 111 168 251 352
1400 2.80 5.04 8.82 14.7 23.5 35.1 52.8 82.0 129 196 293 410
1440 2.88 5.18 9.07 15.1 24.2 36.1 54.3 84.4 133 202 302 422
1500 3.00 5.40 9.45 15.8 25.2 37.7 56.6 87.9 138 210 314 440
1800 3.60 6.48 11.3 18.9 30.2 45.2 67.9 105 166 253 377 528
2000 4.00 7.20 12.6 21.0 33.6 50.2 75.4 117 184 281 419 586
2500 5.00 9.00 15.8 26.3 42.0 62.8 94.3 147 231 351 524 733
2880 5.76 10.4 18.1 30.2 48.4 72.3 109 169 266 404 603 -
3000 6.00 10.8 18.9 31.5 50.4 75.3 113 176 277 421 628 -
3500 7.00 12.6 22.1 36.8 58.8 87.9 132 205 323 - - -
4000 8.00 14.4 25.2 42.0 67.2 100 151 234 - - - -
4500 9.00 16.2 28.4 47.3 75.6 113 170 - - - - -
5000 10.0 18.0 31.5 52.5 84.0 126 - - - - - -

Tabla 2, Potencias Nominales (kW)    

Todas las potencias son con par constante. 
Interpolar para velocidades no !guran
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talla bastidor, diámetro y longitud del eje
Potencia 

motor (kW)
2-polos

3000 rev/min

Talla

NPX *

Potencia 
motor (kW)

4-polos
1500 rev/min

Talla

NPX *

Potencia 
motor (kW)

6-polos
1000 rev/min

Talla

NPX *

Potencia 
motor (kW)

8-polos
750 rev/min

Talla

NPX *2 polos 4, 6, 8 polos

80 19 x 40 0.75 58 / 80 0.55 58 / 80 0.37 58 / 80 0.18
1.1 58 / 80 0.75 58 / 80 0.55 58 / 80 0.25

90S 24 x 50 1.5 68 / 80 1.1 68 / 80 0.75 68 / 80 0.37
90L 2.2 68 / 80 1.5 68 / 80 1.1 68 / 80 0.55
100L 28 x 60 3.0 80 / 80 2.2 80 / 80 1.5 80 / 80 0.75 80 / 80

3.0 1.1 80 / 80
112M 4.0 80 / 80 4.0 80 / 80 2.2 80 / 80 1.5 80 / 80
132S 38 x 80 5.5 95 / 110 5.5 95 / 110 3.0 95 / 110 2.2 95 / 110

7.5 95 / 110 95 / 110
132M 7.5 4.0 95 / 110 3.0 95 / 110

5.5 95 / 110
160M 42 x 110 11 95 / 110 11 95 / 110 7.5 95 / 110 4.0 95 / 110

15 95 / 110 5.5 95 / 110
160L 18.5 95 / 110 15 110 / 110 11 110 / 110 7.5 110 / 110
180M 48 x 110 22 110 / 125 18.5 110 / 125
180L 22 125 / 125 15 125 / 125 11 125 / 125
200L 55 x 110 30 125 / 160 30 125 / 160 18.5 125 / 160 15 125 / 160

37 125 / 160 22 140 / 160
225S 55 x 110 60 x 140 125 / 160 37 140 / 160 18.5 140 / 160
225M 45 125 / 160 45 140 / 160 30 140 / 160 22 140 / 160
250M 60 x 140 65 x 140 55 140 / 160 55 160 / 160 37 160 / 160 30 160 / 160
280S 75 x 140 75 160 / 160 75 200 45 200 37 250
280M 90 160 / 160 90 200 55 200 45 250
315S 80 x 170 110 160 / 160 110 250 75 250 55 250
315M 132 160 / 160 132 90 250 75 250

65 x 140 160 160 / 160 160 110 250 90 250
315L 200 200 132 250 110 250

160 250 132 250
315 85 x 170 250 250 250 200

Table de selección de motores IEC (50Hz)

Este procedimiento de selección se basa en los siguientes parámetros:-
�s��El factor de servicio del  1,25
�s��No más de 25 arranques por hora 
  Si los parámetros di!eren de lo arriba, la selección debe basarse en la potencia y la velocidad

* Bridas de taladro previo  están en negrita tipo normal
* Bridas de Taladro de conicidad está en frente 
ligeramente con letra cursiva
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Los datos de peso y inercia se re!eren a un alesaje de medio de gama.  Gama de temperatura -30°C hasta 75°C

Material: Bridas - Hierro Fundido GG25, Segmentos - Nitrilo

Parte 1 Segments Parte 4

Acoplamiento NPX - Tipo B agujero piloto

Tipo B con agujero piloto

Talla

Potencia
a 100

rev/min
kW

Nominal
Nm

Max
Nm

Vel.
max

rev/min
d1

parte 1
d2

parte 4

D
partes
1 y 4

L1
parte 1

L2
parte 4

D1
parte 1

D2
parte 4

A
parte 4

C
parte 1

E
parte 1 parte 4

58 0.20 19 57 5000 19 24 58 20 20 - 40 8 20 2 - 4 0.24 0.28
68 0.36 34 102 5000 24 28 68 20 20 - 49 8 20 2 - 4 0.32 0.45
80 0.63 60 180 5000 30 38 80 30 30 - 68 10 30 2 - 4 0.75 0.94
95 1.05 100 300 5000 42 42 95 35 36 76 76 13 30 2 - 4 1.30 1.55

110 1.68 160 480 5000 48 48 110 40 40 86 86 14 34 2 - 4 1.95 2.25
125 2.51 240 720 5000 55 55 125 50 50 100 100 18 36 2 - 4 3.05 3.60
140 3.77 360 1080 4900 60 60 140 55 55 100 100 20 34 2 - 4 3.65 4.50
160 5.86 560 1680 4250 65 65 160 60 60 108 108 20 40 2 - 6 5.05 5.95
180 9.22 880 2640 3800 75 75 180 70 70 125 125 20 42 2 - 6 7.80 8.50
200 14.03 1340 4020 3400 85 85 200 80 80 140 140 24 47 2 - 6 11.0 12.4
225 20.94 2000 6000 3000 90 90 225 90 90 150 150 18 52 2 - 6 15.0 15.5
250 29.32 2800 8400 2750 100 100 250 100 100 165 165 18 60 3 - 8 19.5 19.5

Par Alezaje max
Preso brida

kgf

A

C E

L1

Part 1 Part 4

L2
DD
1

D
2

d1 d2

Acoplamiento NPX - Tipo B agujero piloto

Parte1 Parte4

Material: Bridas - Hierro Fundido GG25, Segmentos - Nitrilo

Parte 1 Segments Parte 2 Parte 3

Acoplamiento NPX - Tipo A con agujero piloto Acoplamiento NPX - Tipo A con agujero piloto

L1 L2

C AParte 1 Parte 3

Parte 2

D D
1

D
2

d2d1

EPiloto aburrido tipo A

Talla

Poten-
cia

a 100
rev/min

kW
Nominal

Nm
Max
Nm

Vel.
max

rev/min
d1

parte 1
d1

parte 2

D
partes
1 y 3

L1
parte 1

L2
parte 2 

D1
parte 1

D2
parte 2

A
parte 3

C
parte 1

E brida
parte 1

brida
parte 2

brida
parte 3

110 1.68 160 480 5000 48 38 110 40 40 86 62 20.0 34 2 - 4 1.95 1.38 1.97
125 2.51 240 720 5000 55 45 125 50 50 100 75 23.5 36 2 - 4 3.05 2.42 1.97
140 3.77 360 1080 4900 60 50 140 55 55 100 82 28.0 34 2 - 4 3.65 3.04 2.50
160 5.86 560 1680 4250 65 58 160 60 60 108 95 28.0 40 2 - 6 5.05 4.19 3.49
180 9.22 880 2640 3800 75 65 180 70 70 125 108 30.0 42 2 - 6 7.80 5.94 4.41
200 14.03 1340 4020 3400 85 75 200 80 80 140 122 32.5 47 2 - 6 11.0 8.61 6.02
225 20.94 2000 6000 3000 90 85 225 90 90 150 138 38.0 52 2 - 6 15.0 12.06 8.93
250 29.32 2800 8400 2750 100 95 250 100 100 165 155 42.0 60 3 - 8 19.5 17.41 11.70

Par Alezaje max Preso brida
kgf
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Los datos de peso y inercia se re!eren a un alesaje de medio de gama.  
Gama de temperatura -30°C hasta 75°C

Cono Aburrido

Talla

Potencia
a 100

rev/min
kW

nominal
Nm

max
Nm

Vel.
max

rev/min

Buje
para

brida F

Ales. max
d1/d2
partes
1 y 4

D
partes
1 y 4

L1
parte 1

L2
parte 4

D1
parte 1

D2
parte 4

A
parte 4

C
parte 1

E brida
parte 1

brida
parte 4

80 0.63 60 180 5000 1108 28 80 22.5 22.5 0 0 22.5 22.5 2 - 4 0.75 0.94
95 1.05 100 300 5000 1210 32 95 26.5 26.5 0 76 13.0 26.5 2 - 4 1.30 1.55

110 1.68 160 480 5000 1615 42 110 38.5 38.5 86 86 14.0 34.0 2 - 4 1.95 2.25
125 2.51 240 720 5000 2012 50 125 32.5 32.5 0 100 18.0 32.5 2 - 4 3.05 3.60
140 3.77 360 1080 4900 2012 50 140 32.5 32.5 0 100 20.0 32.5 2 - 4 3.65 4.50
160 5.86 560 1680 4250 2517 65 160 46.0 46.0 108 108 20.0 40.0 2 - 6 5.05 5.95
180 9.22 880 2640 3800 2517 65 180 46.0 46.0 125 125 20.0 42.0 2 - 6 7.80 8.50
200 14.03 1340 4020 3400 3020 75 200 52.0 52.0 140 140 24.0 47.0 2 - 6 11.0 12.4
225 20.94 2000 6000 3000 3020 75 225 52.0 52.0 150 150 18.0 52.0 2 - 6 15.0 15.5
250 29.32 2800 8400 2750 3535 90 250 90.0 90.0 165 165 18.0 60.0 3 - 8 19.5 19.5

Part 1

F Flange F Flange

Part 4

A

E

L1 L2

DD
2

D
1

d1 d2

C

Acoplamiento NPX buje cónico tipo B

Material: Bridas - Hierro Fundido GG25, Segmentos - Nitrilo

Parte 1 Segmentos Parte 4

Acoplamiento NPX - Tipo B con alesaje cónico

Torque
Weight of "ange

kg

Part1 Part4
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Ejemplo de selección de acoplamiento RPX 

Seleccionar un acoplamiento RPX Challenge para accionar 
un molino de martillos que absorbe 9.6 kW con no más de 30 
arranques por dia, y que tiene que funcionar por 12 horas/día, con 
un motor eléctrico de 1450 rev/min y 11 kW. 
Se requiere una buena absorción de choque para esta aplicación pesada.

La temperatura ambiente es de + 38 °C. El eje del motor es de 42 mm de 
diámetro y el eje del horno es de 38 mm.

1] Factor de servicio.      
Desde la tabla 1 en la página 252, el factor de servicio para esta 
aplicación es 1,75 x 1,20 x 1,0 = 2,1

2] Potencia nominal.      
La potencia nominal es 9,6 x 2,1 = 20,2 kW

3] Selección del tamaño del acoplamiento RPX
Debido a sus características de amortiguación, se elije el shore 
92 spider: Consulte la tabla 2 en la página 253. Leyendo abajo 
y interpolando para la velocidad requerida de 1450 rev / min, se 
ve que un tamaño RPX 38 transmitirá 28,8 kW que es superior 
a la requerida de 20,2 kW en el paso 2)

4] Dimensiones del alesaje.      
Desde la tabla de dimensiones en la página 255, las bridas 
en un RPX 38 se ajustan a bujes cónicos 1108 con un alesaje 
máximo  de 28 mm. Por lo tanto, se requieren las siguientes con 
agujero piloto: brida tipo 1 con alesaje de 38mm, y brida tipo 1 
con alesaje de 42mm.

Si se necesitan bridas con alesaje cónico, entonces se tendrá 
que utilizar un RPX tamaño 42. El RPX 42 utiliza un buje cónico 
1610 con un diámetro máximo de 42 mm.
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Acoplamiento RPXProcedimiento de selección para acoplamientos 
RPX

Sobre la base de potencia y velocidad

1] Factor de servicio.
En la tabla 1 a continuación, seleccionar el factor de servicio 
apropiado para la aplicación

2] Potencia nominal.      
Multiplicar la potencia absorbida de la máquina accionada, 
en kW, por el factor de servicio en el paso 1) para obtener 
la potencia nominal. Si no se conoce la potencia absorbida, 
utilice lo potencia motriz.

3] Selección del tamaño del acoplamiento RPX.
Consulte la tabla 2 en la página 253.   
Lea en la columna izquierda hasta encontrar la velocidad 
requerida, y interpolar si la velocidad requerida no !gura. 
Luego lea horizontalmente en la línea de la velocidad hasta 
encontrar una potencia igual o superior a la potencia nominal 
del paso 2). Leer verticalmente en la parte superior de la 
columna para obtener el tamaño correcto de acoplamiento 
RPX.

4] Dimensiones del alesaje.     
Desde la tabla de dimensiones en las página 255, controle que 
el acoplamiento seleccionado se ajuste a los ejes.    

Para motores eléctricos IEC (ver página 254)

1] apunte la talla del bastifdor, la potencia y la velocidad (o el 
numero de polos)

2] lea horizontalmente hasta la columna de la velocidad del motor 
(o numero de polos)

3] la clomna siguiente a la columna de la potencia del motor 
muestra la talla requerida del acoplamiento RPX
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Selección de acoplamientos RPX

Casos especiales
Para aplicaciones donde se producen "uctuaciones de  choque, vibración y par 
- consultar Challenge Tipo de motor primario

Tipo de máquina accionada

motores
eléctricos y 

otros motores 
primarios con 

funcionamiento
constante

motores de 
combustión 

interna con 4 o 
más polos

motores de 
combustión 
interna con 

menos de 4 polos

Carga uniforme
agitadores ligeros, cintas transportadoras de arena etc, ventiladores hasta 7,5 kW, 
compresores centrífugos y bombas 1.0 1.25 1.50

Carga moderada
agitadores de densidad variable, cintas transportadoras (carga no uniforme), ventiladores  de 
más de 7,5 kW, otros compresores rotativos y bombas, generadores, máquinas herramientas, 
maquinaria de impresión, maquinaria de lavandería, pantallas rotativas, maquinaria rotativa para 
trabajar la madera

1.25 1.50 2.00

Carga pesada
compresores de pistón y bombas, sopladores de desplazamiento positivo, 
transportadores de servicio pesado, molinos de martillo, pulverizadores, prensas, 
tijeras, punzones, máquinas para trabajar la goma, trituradoras, molinos

1.75 2.00 2.50

Tabla 1, Factores de servicio

Estos factores de servicio son para un funcionamiento de 24 oras/día

multiplicadores adicionales factor de servicio de la temperatura :     -30°C hasta +30° = 1.00,   +40°C = 1.2,   +60°C = 1.4,   +80°C = 1.8

multiplicador adicional para arranques frecuentes :    hasta 100 arranques/ora = 1.0     100-200 = 1.2     200-400= 1.4     400-800=1.6

Challenge elementos están fabricados en poliuretano, con un rango de temperatura de funcionamiento entre -40°C to +100°C. 

También se pueden manejar temperaturas transitoria hasta +120°C
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Velocidad 
de rotación 
en rev/min

19 24 28 38 42 48 55 65 75 90

100 0.10 0.37 1.00 1.99 2.78 3.25 4.29 6.55 13.4 25.1
500 0.52 1.83 4.98 9.95 13.9 16.2 21.5 32.7 67.0 126
700 0.73 2.56 6.97 13.9 19.4 22.7 30.1 45.8 93.8 176
720 0.75 2.64 7.16 14.3 20.0 23.4 30.9 47.1 96.5 181
800 0.84 2.93 7.96 15.9 22.2 26.0 34.3 52.4 107 201
900 0.94 3.29 8.96 17.9 25.0 29.2 38.6 58.9 121 226
960 1.01 3.51 9.55 19.1 26.6 31.2 41.2 62.8 129 241

1000 1.05 3.66 9.95 19.9 27.8 32.5 42.9 65.5 134 251
1200 1.26 4.39 11.9 23.9 33.3 39.0 51.5 78.5 161 302
1400 1.47 5.12 13.9 27.9 38.9 45.4 60.1 91.6 188 352
1440 1.51 5.27 14.3 28.7 40.0 46.7 61.8 94.2 193 362
1500 1.57 5.49 14.9 29.9 41.6 48.7 64.4 98.2 201 377
1800 1.88 6.59 17.9 35.8 50.0 58.4 77.3 118 241 452
2000 2.09 7.32 19.9 39.8 55.5 64.9 85.9 131 268 503
2500 2.62 9.15 24.9 49.8 69.4 81.2 107 164 335 628
2880 3.02 10.5 28.7 57.3 79.9 93.5 124 188 386 724
3000 3.14 11.0 29.9 59.7 83.3 97.4 129 196 402 754
3500 3.66 12.8 34.8 69.7 97.1 114 150 229 469 880

4000 4.19 14.6 39.8 79.6 111 130 172 262 536 -
4500 4.71 16.5 44.8 89.6 125 146 193 295 603 -
5000 5.24 18.3 49.8 99.5 139 162 215 327 - -

Velocidad 
de rotación 
en rev/min

19 24 28 38 42 48 55 65 75 90

100 0.18 0.63 1.68 3.40 4.71 5.50 7.17 9.84 20.1 37.7
500 0.89 3.14 8.38 17.0 23.6 27.5 35.9 49.2 101 189
700 1.25 4.40 11.7 23.8 33.0 38.5 50.2 68.9 141 264
720 1.28 4.52 12.1 24.5 33.9 39.6 51.6 70.9 145 271
800 1.42 5.02 13.4 27.2 37.7 44.0 57.4 78.7 161 302
900 1.60 5.65 15.1 30.6 42.4 49.5 64.6 88.6 181 339
960 1.71 6.03 16.1 32.7 45.2 52.8 68.9 94.5 193 362

1000 1.78 6.28 16.8 34.0 47.1 55.0 71.7 98.4 201 377
1200 2.14 7.54 20.1 40.8 56.5 66.0 86.1 118 241 452
1400 2.49 8.79 23.5 47.6 66.0 77.0 100 138 281 528
1440 2.56 9.04 24.1 49.0 67.9 79.2 103 142 290 543
1500 2.67 9.42 25.1 51.0 70.7 82.5 108 148 302 566
1800 3.20 11.3 30.2 61.3 84.8 98.9 129 177 362 679
2000 3.56 12.6 33.5 68.1 94.2 110 143 197 402 754
2500 4.45 15.7 41.9 85.1 118 137 179 246 503 943
2880 5.13 18.1 48.2 98.0 136 158 207 283 579 1086
3000 5.34 18.8 50.3 102 141 165 215 295 603 1131
3500 6.23 22.0 58.6 119 165 192 251 345 704 1320
4000 7.12 25.1 67.0 136 188 220 287 394 804 -
4500 8.01 28.3 75.4 153 212 247 323 443 905 -
5000 8.90 31.4 83.8 170 236 275 359 492 - -

Tabla 2, Potencias Nominales (kW) para elementos 92 shore (amarillo)   

Tabla 2, Potencias Nominales (kW) para elementos 98 shore (rojo)  

Todas las potencias son con par constante.
Interpolar para velocidades no !guran

Todas las potencias son con par constante.
Interpolar para velocidades no !guran

Los elementos RPX son fabricados a partir de polyuretano y están 
disponibles con dureza Shore 92 (amarillo) y Shore 98 (rojo).

Los elementos RPX son fabricados a partir de polyuretano y están 
disponibles con dureza Shore 92 (amarillo) y Shore 98 (rojo).
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Acoplamientos

Selección de acoplamientos RPX

Talla bastidor, diámetro y longitud del 
eje

Potencia 
motor (kW)

2-polos
3000 rev/min

Talla

RPX *

Potencia 
motor (kW)

4-polos
1500 rev/min

Talla

RPX *

Potencia 
motor (kW)

6-polos
1000 rev/min

Talla

RPX *

Potencia 
motor (kW)

8-polos
750  rev/min

Talla

RPX *2 poloa 4, 6, 8 
polos

80 19 x 40 0.75 19 / 24 0.55 19 / 24 0.37 19 / 24 0.18 19 / 24
1.1 19 / 24 0.75 19 / 24 0.55 19 / 24 0.25 19 / 24

90S 24 x 50 1.5 19 / 24 1.1 19 / 24 0.75 19 / 24 0.37 19 / 24
90L 2.2 19 / 24 1.5 19 / 24 1.1 19 / 24 0.55 19 / 24
100L 28 x 60 3.0 24 / 28 2.2 24 / 28 1.5 24 / 28 0.75 24 / 28

3.0 24 / 28 1.1 24 / 28
112M 4.0 24 / 28 4.0 24 / 28 2.2 24 / 28 1.5 24 / 28
132S 38 x 80 5.5 28 / 42 5.5 28 / 42 3.0 28 / 42 2.2 28 / 42

7.5 28 / 42
132M 7.5 28 / 42 4.0 28 / 42 3.0 28 / 42

5.5 28 / 42
160M 42 x 110 11 38 / 42 11 38 / 42 7.5 38 / 42 4.0 38 / 42

15 38 / 42 5.5 38 / 42
160L 18.5 38 / 42 15 38 / 42 11 38 / 42 7.5 38 / 42
180M 48 x 110 22 38 / 42 18.5 42 / 55
180L 22 42 / 55 15 42 / 55 11 42 / 55
200L 55 x 110 30 42 / 65 30 42 / 65 18.5 42 / 65 15 42 / 65

37 42 / 65 22 42 / 65
225S 55 x 110 60 x 140 37 48 / 65 18.5 48 / 65
225M 45 42 / 65 45 55 / 65 30 55 / 65 22 55 / 65
250M 60 x 140 65 x 140 55 48 / 65 55 55 / 65 37 65 / 65 30 65 / 65
280S 75 x 140 75 48 / 65 75 65 / 75 45 65 / 75 37 65 / 75
280M 90 48 / 65 90 75 / 75 55 75 / 75 45 75 / 75
315S 80 x 170 110 65 / 65 110 75 / 90 75 75 / 90 55 75 / 90
315M 132 65 / 65 132 75 / 90 90 75 / 90 75 90 / 90

65 x 140 160 65 / 65 160 90 / 90 110 90 / 90 90 90 / 90
315L 200 75 / 75 200 90 / 90 132 90 / 90 110 90 / 90

160 90 / 90 132 90 / 90
315 85 x 170 250 75 / 75 250 90 / 90 200 90 / 90

Tabla de selección de motores IEC (50Hz)

Este procedimiento de selección se basa en los siguientes parámetros:-
�s�� factor de servicio de 2.0
�s�� temperatura máxima 30°C
�s�� Shore 92 insert
�s�� máximo 100 arranques por ora
Si los parámetros di!eren de lo anterior, la selección debe basarse en la potencia y la velocidad

* las bridas con agujero piloto están en negrita normal
* las bridas con alesaje cónico están en cursivas
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Selección de acoplamientos RPX
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Datos para acoplamientos RPX -  agujero piloto

Datos para acoplamientos RPX -  alesaje cónico

Acoplamiento RPX - agujero piloto

L1

L

L2 S

L1

L

L2S

Type 1a
Type 1D

1

d dD

L1

L

L2 S

L1

L

L2S

Type F Type H

D
1

D

Acoplamiento RPX - alesaje cónico

Los elementos RPX son fabricados a partir de polyuretano y están disponibles 
con dureza Shore 92 (amarillo) y Shore 98 (rojo).

TIPO Vel. max

 rev/min

Par nominal D D1 d-min d-max S L1 L2 L Material Peso

kgf/cubo
92 shore 

Nm
98 shore 

Nm
19 1 19000 10 17 40 32 6 19 1.0 39.0 25 65 Al 0.19

1a 40 - 19 24 1.0 39.0 25 65 Al -
24 1 14000 35 60 56 40 9 24 1.0 46.0 30 77 Al 0.38

1a 56 - 22 28 1.0 46.0 30 77 Al -
28 1 11800 95 160 65 48 10 28 1.5 52.5 35 89 Al 0.62

1a 65 - 28 38 1.5 52.5 35 89 Al -
38 1 9500 190 325 80 66 12 38 1.0 66.0 45 112 CI 1.36

1a 80 - 38 45 1.0 66.0 45 112 CI -
42 1 8000 265 450 95 75 14 42 1.0 73.0 50 124 CI 2.03

1a 95 - 42 55 1.0 73.0 50 124 CI -
48 1 7100 310 525 105 85 15 48 1.5 80.5 56 138 CI 2.85

1a 105 - 48 60 1.5 80.5 56 138 CI -
55 1 6300 410 685 120 98 20 55 2.0 91.0 65 158 CI 4.32

1a 120 - 55 70 2.0 91.0 65 158 CI -
65 1 5600 625 940 135 115 20 65 1.5 105.5 75 182 CI 6.66

1a 135 - 22 65 1.5 105.5 75 182 CI -
75 1 4750 1280 1920 160 135 30 75 1.0 120.0 85 206 CI 10.48

1a 160 - 30 75 1.0 120.0 85 206 CI -
90 1 3750 2400 3600 200 160 40 90 1.5 139.5 100 241 CI 17.89

1a 200 180 40 90 1.5 139.5 100 241 CI -

TIPO Vel. 
max

 rev/min

Par nominal Talla
buje

Ales.
max

D D1 S L1 L2 L Material Peso

kgf/cubo
92 shore 

Nm
98 shore 

Nm

24 F 14000 35 60 1008 25 56 - 1.0 39.0 23 63 CI 0.31
H 1008 25 56 - 1.0 39.0 23 63 CI 0.31

28 F 11800 95 160 1108 28 65 - 1.5 40.5 23 65 CI 0.46
H 1108 28 65 - 1.5 40.5 23 65 CI 0.46

38 F 9500 190 325 1108 28 80 78 1.0 44.0 23 68 CI 0.79
H 1108 28 80 78 1.0 44.0 23 68 CI 0.79

42 F 8000 265 450 1610 42 95 94 1.0 49.0 26 76 CI 1.10
H 1610 42 95 94 1.0 49.0 26 76 CI 1.10

48 F 7100 310 525 1615 42 105 104 1.5 63.5 39 104 CI 2.07
H 1615 42 105 104 1.5 63.5 39 104 CI 2.07

55 F 6300 410 685 2012 50 120 118 2.0 59.0 33 94 CI 2.22
H 2012 50 120 118 2.0 59.0 33 94 CI 2.22

65 F 5600 625 940 2012 50 135 133 1.5 63.5 33 98 CI 3.14
H 2517 65 135 133 1.5 75.5 45 122 CI 4.03

75 F 4750 1280 1920 2517 65 160 135 1.0 81.0 46 128 CI 4.69
H 3020 75 160 135 1.0 87.0 52 140 CI 4.99

90 F 3750 2400 3600 3020 75 200 160 1.5 91.5 52 145 CI 7.74
H 3525 100 200 160 1.5 103.5 64 169 CI 8.74

Tipo 1 Tipo 1a

Tipo F Tipo H

Material: Al = Aluminio CI = Hierro fundido GG25
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Acoplamientos de mordaza
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Datos para acoplamientos de mordaza
Talla Par Vel. Agujero Alesaje Diametro Longitud Ancho Diametro Tornillo de reglaje Peso

Completeacopl.nominal max piloto max total total         cubocubo                posición Talla total
  Nm rev/min A A B L C D F  kgf

035            0.50 31000 4.8 8 16.0 20 7 16.0 3.0 M3 0.06
050            3.51 18000 6 14 27.5 44 16 27.5 6.5 M6 0.10
070            5.77 14000 9 19 35.0 51 19 35.0 9.5 M6 0.25
075 11.9 11000 9 24 44.5 54 21 44.5 8.0 M6 0.45
090 19.2 9000 9 24 54.0 54 21 54.0 8.7 M6 0.55
095 25.8 9000 9 28 54.0 64 25 54.0 11.5 M8 0.65
100 55.4 7000 12 35 65.0 89 35 65.0 12.5 M8 1.60
110            105 5000 15 42 84.0 108 43 84.0 20.5 M10 3.00
150            150 4000 15 48 96.0 115 45 96.0 22.5 M10 4.90
190            200 3600 19 55 115.0 133 54 102.0 22.5 M12 7.00
225            280 3600 19 60 127.0 153 64 108.0 25.5 M12 9.00

B DA

F

C
L

B D

Acoplamiento de mordaza

Desalineación angular de hasta 1°
Desalineación paralela de hasta 0.38mm

El peso se re!ere a un acoplamiento completo con agujero piloto
El inserto en nitrilo tiene una gama de temperaturade -40 °C hasta 100 °C

Acoplamiento de mordaza
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Acoplamientos cadena
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Datos para acoplamientos cadena

D

B

F

C

EA

Dimensiones del acoplamiento cadena

Selección  de acoplamientos cadena  
En general, la capacidad de par del acoplamiento excede el par 
normal transmitido por el eje de mayor tamaño que el acoplamiento 
puede acomodar.

Por lo tanto, seleccionar el acoplamiento más pequeño que puede 
acomodar ambos diámetros de eje.

Donde haya operación inversa, cargas de choque, o cualquier otra 
condición severa de funcionamiento, se recomienda el tamaño del 
acoplamiento siguiente.

Funcionamiento
A !n de garantizar la máxima vida útil del acoplamiento, se ten-
drian que utilizar siempre la cubierta y juntas toroicas suministra-
das. Esto es aún más importante cuando la unidad está operando 
a altas velocidades o en un ambiente húmedo. Se debe llenar el 
espacio entre la cubierta y la cadena con una grasa de consisten-
cia baja o media.

Talla 
acoplamiento  

Talla 
cadena

Min Max
Caja

Diam.Ext.
A

Ancho
caja

B

Ancho
total

C

Longitud
cubo

D

Diam.
cubo

E

Centro
del tornillo

F

Par
nominal

Nm

Peso
total
kgf

3012 35-2 12 15 70 62 65 28 25 57 150 0.5
4012 40-2 12 20 78 72 78 36 31 61 210 1.0
4014 40-2 12 25 85 75 80 36 43 72 300 1.4
4016 40-2 14 30 92 75 80 36 50 77 380 1.8
5014 50-2 14 35 101 84 100 45 53 82 550 2.5
5016 50-2 16 40 111 85 100 45 60 92 725 3.2
5018 50-2 16 45 123 85 100 45 70 106 925 4.0
6018 60-2 20 55 144 106 122 54 85 122 1750 7.2
6020 60-2 20 70 160 108 123 54 98 132 2050 9.5
6022 60-2 25 75 168 116 123 54 110 145 2400 11.3
8018 80-2 30 75 190 128 140 67 110 160 3800 14.7
8020 80-2 30 85 211 138 144 67 120 184 4700 18.2
8022 80-2 35 95 226 138 155 67 140 196 5500 23.3

10020 100-2 40 110 280 152 176 91 160 250 8700 36.0
12018 120-2 40 120 305 180 196 119 170 280 13250 49.0
12022 120-2 40 150 355 180 220 119 210 335 17800 77.0

Bore


