
Förderketten nach DIN 8165
zeichnerische Darstellung

- ohne Rolle - - mit Schonrolle / Typ A -

- mit Laufrolle Typ B oder C - - mit Bundlaufrolle Typ D oder E -
(C = Laufrolle mit Buchse) (E = Bundlaufrolle mit Buchse)

KTS

3846



Förderketten nach DIN 8165

Maßtabelle
KTS

Ketten- Bruchkraft zulässige Meß- Gelenk- Laufrollen

Nr. Belastung kraft fläche Lagerfläche

N N N f (cm²) fR (cm²)

FV 40 40.000 6.700 800 2,5 2,5

FV 63 63.000 10.500 1.250 3,7 3,8

FV 90 90.000 15.000 1.800 5,0 4,8

FV 112 112.000 18.700 2.240 6,8 6,4

FV 140 140.000 23.400 2.800 8,6 8,8

FV 180 180.000 30.000 3.600 12,3 13,2

FV 250 250.000 41.700 5.000 18,7 19,4

FV 315 315.000 52.500 6.300 25,8 26,9

FV 400 400.000 66.700 8.000 30,7 30,3

FV 500 500.000 83.400 10.000 38,2 39,5

FV 630 630.000 105.000 12.500 48,7 49,8

Innen- Bolzen Buchse Gesamt- Schon- Lauf- Bundlauf- Seitenlaschen

Teilung breite länge rolle rolle rolle

Ketten- p b1 d2 d4 l1 d3 d1 d5 d6 e s g

Nr. mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

FV 40 40 63 80 100 18 10 15 40,5 20 32 48 40 12 3 25

FV 63 63 100 125 160 22 12 18 26 40 60 50 15 4 30

FV 90 63 100 125 160 25 14 20 57,5 30 48 73 63 18 5 35

FV 112 100 125 160 200 30 16 22 67,5 32 55 87 72 21,5 6 40

FV 140 100 125 160 200 35 18 26 74,0 36 60 95 80 25 6 45

FV 180 125 160 200 250 45 20 30 93,0 42 70 120 100 34 8 50

FV 250 125 160 200 250 55 26 36 103,0 50 80 145 125 40 8 60

FV 315 160 200 250 315 65 30 42 125,0 60 90 170 140 48 10 70

FV 400 160 200 250 315 70 32 44 141,0 60 100 185 150 52 12 70

FV 500 160 200 250 315 80 36 50 151,0 70 110 195 160 57 12 80

FV 630 200 250 315 400 90 42 56 163,0 80 120 210 170 62 12 100

46,0

3947



Förderketten nach DIN 8167
zeichnerische Darstellung

- ohne Rolle - - mit Schonrolle / Typ A -

- mit Laufrolle Typ B oder C - - mit Bundlaufrolle Typ F oder G -
(C = Laufrolle mit Buchse) (G = Bundlaufrolle mit Buchse)

KTS

4048



Förderketten nach DIN 8167

Maßtabelle
KTS

Ketten- Bruchkraft zulässige Meß- Lager- Laufrollen

Nr. Belastung belastung fläche Lagerfläche

N N N ak (cm²) ar (cm²)

M 20 20.000 2.800 400 1,26 1,35

M 28 28.000 4.000 560 1,68 1,70

M 40 40.000 5.700 800 2,30 2,38

M 56 56.000 8.000 1.120 3,20 3,45

M 80 80.000 11.400 1.600 4,58 4,86

M 112 112.000 16.000 2.240 6,63 6,51

M 160 160.000 22.800 3.200 9,22 9,00

M 224 224.000 32.000 4.500 12,47 12,60

M 315 315.000 45.000 6.300 17,10 16,92

M 450 450.000 64.000 9.000 24,18 23,10

M 630 630.000 90.000 12.500 34,06 32,50

M 900 900.000 128.000 18.000 48,66 45,69

Innen- Bolzen Buchse Gesamt- Schon- Lauf- Bundlauf- Seitenlaschen

Teilung breite länge rolle rolle rolle

Ketten- p b1 d2 d4 l1 d3 d1 d5 e s g

Nr. mm mm mm mm mm mm mm mm mm

M 20 40 50 63 80 16 6 9 33 12,5 25 30 11 2,5 18

M 28 50 63 80 100 18 7 10 38 15 30 36 12,5 3 20

M 40 63 80 100 125 20 8,5 12,5 45 18 36 42 13,5 3,5 25

M 56 63 80 100 125 24 10 15 51 21 42 50 17 4 30

M 80 80 100 125 160 28 12 18 62 25 50 60 20 5 35

M 112 80 100 125 160 32 15 21 70 30 60 70 22 6 40

M 160 100 125 160 200 37 18 25 81 36 70 85 25,5 7 50

M 224 125 160 200 250 43 21 30 93 42 85 100 30 8 60

M 315 160 200 250 315 48 25 36 109 50 100 120 33 10 70

M 450 200 250 315 400 56 30 42 126 60 120 140 37 12 80

M 630 250 315 400 500 66 36 50 147 70 140 170 45 14 100

M 900 250 315 400 500 78 44 60 168 85 170 210 52 16 120

4149



Förderrollenketten
(double plus chain)

KTS

Teilung Rollenmaße Bolzenmaße Laschenmaße Gewicht

Werks- Ketten- p d1 d8 b1 b8 d2 l1 a g s1 s2 q

bezeichnung Nr. mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg/m

max. max min. min. max. max. max. max. max. max. ca.

BS25-C206B C2030W 19,050 11,91 18,3 4,00 8,0 3,28 24,0 25,6 8,2 1,3 1,5 0,52

BS25-C208A C2040W 25,400 15,88 24,6 5,70 10,3 3,96 31,0 32,8 11,7 1,5 1,5 0,79

BS25-C210A C2050W 31,750 19,05 30,6 7,10 13,0 5,08 39,5 41,2 15,0 2,0 2,0 1,36

BS25-C212A C2060W 38,100 22,23 36,6 8,50 15,5 5,94 48,8 50,5 18,0 3,3 3,3 2,19

BS25-C216A C2080W 50,800 28,58 49,0 11,00 21,5 7,92 66,2 70,0 24,0 4,0 5,0 4,06

BS30-C206B 19,050 9,00 18,3 4,50 9,1 3,28 26,3 29,6 7,3 1,3 1,5 0,50

BS30-C208A 25,400 11,91 24,6 6,10 12,5 3,96 35,6 39,5 9,6 1,5 2,0 0,83

BS30-C210A 31,750 14,80 30,6 7,50 15,0 5,08 43,0 47,1 12,2 2,0 2,4 1,27

BS30-C212A 38,100 18,00 37,0 9,75 20,0 5,94 58,1 62,7 15,0 3,0 4,0 2,14

BS30-C216A 50,800 22,23 49,0 12,00 25,2 7,92 71,9 77,3 18,6 4,0 5,0 3,55

a) Bolzenlänge Verschlussglied

4250



Rollenmaße lichte Weite Bolzenmaße Laschenmaße Bruchkraft Bruchkraft Gewicht

Teilung Innenglied standard � erreicht

Ketten- p d1 d8 b1 d2 l1 a g s FB q

Nr. mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kN kN

max. max. min. max. max. max. max. max. min.

C2050S 31,750 10,16 19,05 9,40 5,08 31,8 34,0 15,0 2,0 21,8 23,90 1,52

Stauförderketten
KTS

Rollenmaße lichte Weite Bolzenmaße Laschenmaße Bruchkraft Bruchkraft

Teilung Innenglied standard � erreicht

Ketten- p d1 d8 b1 d2 l1 g s1/s2 FB

Nr. mm mm mm mm mm mm mm mm kN kN

max. max. min. max. max. max. max. min.

K 08BS 12,700 8,51 7,75 4,45 27,0 10,6 1,6/1,3 18,00 19,80

K 12BS 19,050 12,07 28,0 11,68 5,72 45,4 16,0 1,9 28,90 31,70

K 12BS-P26 19,050 12,07 26,0 11,68 5,72 43,0 16,0 1,9 29,00 31,90

43

16,0

kg/m

ca.

51



Rotary-Ketten
(Ketten mit gekröpften Laschen)

KTS

lichte Weite Rollen- Bolzen- Laschen- Laschen- Bolzen- Bruchkraft Bruchkraft Gewicht

Teilung Innenglied durchm. durchm. höhe dicke länge standard � erreicht

Ketten- p b1 d1 d2 g s l1 FB q

Nr. mm mm mm mm mm mm mm kN kN kg/m

min. max. max. max. max. max. min. ca.

K 2010 63,500 38,10 31,75 15,90 47,8 7,9 90,7 250,00 270,00 14,00

K 2512 77,900 39,60 41,28 19,05 57,0 9,7 100,0 340,00 367,20 18,40

K 2814 88,900 38,10 44,45 22,25 60,5 12,7 117,6 470,00 507,60 25,10

K 3315 103,450 49,30 45,24 23,85 63,5 14,2 134,9 550,00 594,00 27,30

K 3618 114,300 52,30 57,15 27,97 79,2 14,2 141,2 760,00 820,80 38,20

K 4020 127,000 69,90 63,50 31,78 91,9 15,7 168,1 990,00 1.069,20 52,10

MXS882 66,270 28,58 22,23 11,10 28,5 6,4 68,5 115,60 124,80 5,30

MXS3075 78,100 38,10 31,75 16,46 44,5 9,7 93,5 334,00 360,70 13,45

MXS1242 103,200 49,20 44,45 22,23 57,0 12,8 124,5 623,00 672,80 24,63

4452



Spezial-Rollenketten
Teilung 66,270 mm

Teilung

Ketten- p F1 F2 G h4

Nr. mm mm mm mm mm

K 81XF1 66,270 17,5 21,8 58,0 23,85

KTS

a) Bolzenlänge Verschlussglied

lichte Weite Rollen- Bolzen- Laschen- Laschen- Bolzen- Bruchkraft Bruchkraft Gewicht

Teilung Innenglied durchm. durchm. höhe dicke länge standard � erreicht

Ketten- p b1 d1 d2 g s1/s2 l1 a FB q

Nr. mm mm mm mm mm mm mm mm kN kN kg/m

min. max. max. max. max. max. max. min. ca.

K 81X 66,270 27,00 23,00 11,10 28,5 4,0 49,0 53,5 106,70 128,90 3,78

K 81XH 66,270 27,78 23,00 11,10 31,4 7,94/5,55 60,7 65,1 151,90 175,70 5,88

K 81XHH 66,270 27,78 23,00 11,10 31,4 7,9 65,6 70,0 191,10 212,60 6,70

K 81XHS 66,270 27,00 23,00 11,10 31,8 7,6 63,6 68,0 152,00 177,20 6,55

4553



lichte Weite Bolzen- Buchsen- Laschen- Laschen- Gesamt- Bruchkraft Bruchkraft Gewicht

Teilung Innenglied durchm. durchm. höhe dicke länge standard � erreicht

Ketten- p b1 d2 d1 g s l1 a FB q

Nr. mm mm mm mm mm mm mm mm kN kN kg/m

min. max. max. max. max. max. max. min. ca.

K 78P 78,100 34,50 19,05 31,78 44,5 9,6 131,5 90,5 140,00 166,88 14,09

Spezial-Förderkette
Teilung 78,100 mm

KTS

a) Bolzenlänge Verschlussglied

4654



Spezial-Förderkette mit Tragplatten
Teilung 63,000 mm

KTS

KTS

lichte Weite Bolzen- Buchsen- Laschen- Laschen- Bolzen- Mitnehmer- Bruchkraft Bruchkraft

Teilung Innenglied durchm. durchm. höhe dicke länge maße standard � erreicht

Ketten- p b1 d2 d1 g s l1 M G h4 FB

Nr. mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kN

min. max. max. max. max. max. min.

K 63PF 63,000 142,00 25,00 40,00 60,0 6,0 210,0 220,0 55,0 49,99 160,00 176,00

4755



Spezial-Rollenketten
für Rolltreppen und
Personenbeförderungsbänder

KTS

lichte Weite Rollen- Bolzen- Laschen- Laschen- Bolzen- Stufenabstand Bruchkraft Bruchkraft Gewicht

Teilung Innenglied durchm. durchm. höhe dicke länge (3-Teilungen) standard � erreicht

Ketten- p b1 d1 d2 g s l1 Le FB q

Nr. mm mm mm mm mm mm mm mm kN kN kg/m

min. max. max. max. max. min. ca.

ST131 131,330 27,00 80,00 24,00 50,0 5,0 54,5 394 180,00 198,00 9,00

T131 131,330 27,00 80,00 14,63 40,0 5,0 55,0 394 180,00 198,00 6,35

ST133 133,330 27,00 70,00 14,63 40,0 5,0 54,8 400 180,00 198,00 7,70

ST133Z 133,330 27,00 80,00 24,00 40,5 5,0 54,5 400 180,00 198,00 8,54

lichte Weite Rollen- Bolzen- Laschen- Laschen- Bolzen- Bruchkraft Bruchkraft Gewicht

Teilung Innenglied durchm. durchm. höhe dicke länge standard � erreicht

Ketten- p b1 d1 d2 g s l1 a FB q

Nr. mm mm mm mm mm mm mm mm kN kN kg/m

min. max. max. max. max. max. max. min. ca.

PT131 131,330 27,00 70,00 14,63 40,0 5,0 55,0 56,0 180,00 198,00 5,98

a) Bolzenlänge Verschlussglied

4856


